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El periodo de lluvias en la region comprende los meses de _(26) a _ (27) y la
precipitacién media anual en la cuenca es de _ (28) mm.

Informacion adicional (erosién marginal, caidas, ubicacién del cruce en una curva

del cauce, curvas cercanas, etc.) (29)
Geologia supefficial en el fondo (30)
en la margen izquierda (31)
en la margen derecha (32)

El eje del trazo cruza en direccion normal _(33) esviajado _ (34)  ala corriente

Angulo de esviajamiento _ (35)

El paso actual de vehiculos se efectia  (36)

Si existen puentes cercanos al cruce sobre la misma corriente, proporcionar los datos
siguientes: _ (37)

a) Ubicacion (38)

b) Nimero y longitud de los claros _ (39)

c) Altura media hasta la parte inferior de la superestructura (40)

d) ¢ Ha funcionado el puente a su maxima capacidad? (41)

e) Area hidraulica del puente hasta el NAMOC _ (42)
f) Area total bajo el puente _ (43)
g) Antigliedad de la obra (44)
h) Otros datos dtiles a juicio del observador _ (45)

2.- ESTUDIO HIDROLOGICO

Método aplicado (46)

Informacion utilizada _(47)

El estudio hidrolégico arrojé un gasto de __ (48) m?¥/s para un periodo de retorno de
100 afos.

Observaciones (fuente de informacion, confiabilidad, etc.). _ (49)

3.- ESTUDIO HIDRAULICO

Nivel de aguas minimas (50) Nivel de aguas maximas observadas en campo,
NAMOC, elevacion _(51) m. Nivel de aguas de disefio, NADI, elevacion (52) .
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Método aplicado (53)

Secciones levantadas (54)

Fecha de la creciente maxima que se considerd: _ (55)

Gasto obtenido 56 m?/s; velocidad méxima en el cruce _ (57)  m/s; duracion

de la creciente (58) .

Observaciones (fuente de informacién, confiabilidad, etc.). _ (59)

4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda adoptar como gasto de disefio __(60) _m?s, asociado a un periodo de
retorno de 100 afios; para este gasto la velocidad méaxima en el cruce en condiciones
naturales, resulté de __ (61) m/s.

Para drenar el gasto de disefio se recomienda la construccién de un puente de _ (62)m
de longitud, con claros no menores de __(63) _ m; ubicado del Km. ___(64) al Km.

(65) o

Se recomienda un espacio libre vertical entre el lecho inferior de la superestructura y el
NADI, de_ (66) _ m. La velocidad bajo la obra propuesta serd de __(67) m/sy la
sobreelevacién de la superficie libre del agua de _(68) m.

ELABORO REVISO
69) El Subdirector de Hidrologia e
Hidraulica
(70) )

Ciudad de México, (72
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Il.- INFORME GENERAL

ESTUDIO TOPOHIDRAULICO E HIDROLOGICO

CRUCE (1)
CAMINO A ()
TRAMO i (3)
KM : (4)
ORIGEN : (5)
El estudio tiene la finalidad de: (6)

1.- GENERALIDADES

La corriente nace a (7) __ Km. del sitio de cruce y desembocaa _ (8) Km., enel
(9) sin que su confluencia provoque influencia hidraulica en el cruce. El area de
la cuenca drenada hasta el cruce es de (10) km? y pertenece a la Region
Hidrolégica No. (11) , segun clasificacion de la C.N.A. Ver croquis de localizacién.
En la zona de cruce, la vegetacion se puede clasificar como de tipo (12) y la

topografia es (13) .

Elevacion y descripcion del banco de nivel  (14)

El cauce en la zona de cruce es:

Sinuoso (15) estable (16) encajonado (17)
Sensiblemente Con llanuras de
recto (18) divagante (19) inundacién (20)

COMENTARIOS (21)

El escurrimiento es de carécter torrencial (22)  perenne (23) intermitente

(24) ;

Tipo y longitud maxima de los cuerpos flotantes (25)
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