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	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

	
	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

	
	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS

	
	DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROYECTOS





TÉRMINOS DE REFERENCIA

ALCANCES PARA EL ANTEPROYECTO DE LOS ALINEAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICAL.



“LA SECRETARÍA” proporcionara una copia de las rutas propuestas en cartas cartografía INEGI (Esc. 1:50,000) Fotografías aéreas, utilizadas en la selección de ruta, Esc: 1:20,000  y/o 1:10,000

EL CONTRATISTA  deberá efectuar:


I.-	ALINEAMIENTO HORIZONTAL.
	Sobre los planos fotogramétricos 1:2,000 se estudiarán las alternativas de localización de la carretera, se deberá dibujar el eje de la carretera propuesto, el cual deberá estar cadeneado @20 m y contener sus elementos: tangentes, datos de curvas (PC, PT, TE, EC, CE, ET), grado de curvatura y velocidad de proyecto.


II.-	ALINEAMIENTO VERTICAL.
	Se elaborará en papel albanene milimétrico ó similar, el perfil deducido del eje del alineamiento horizontal propuesto, la escala de trabajo será: escala horizontal 1:2,000 y vertical 1:200.

Cada una de las alternativas deberá ser presentada en la Subdirección de Proyectos de Carreteras para su aprobación.

Una vez aprobada la alternativa del alineamiento horizontal se calculará el alineamiento horizontal (matematización).


“EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR EL SIGUIENTE MATERIAL:

· Plantas fotogramétricas de trabajo que contengan las diferentes alternativas estudiadas, destacando en verde la alternativa aprobada.

· Los modelos de restitución originales con el alineamiento horizontal aprobado.

· Perfil deducido que contenga los perfiles deducidos de cada una de las alternativas estudiadas destacando en verde la alternativa aprobada.

· Cálculo del alineamiento horizontal (matematización).
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